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PIXUS %0 z ' かんたんスタートガイド -Windows 編- 


プリンタの設置から EP 刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。 

始める前に： 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 

ご覧にならずに作業をした場合、思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 



設置しましよう 



接続しましよ弓 


I ] 徊包品考 

I 箱の中口; 

I る場合は、 


包品を確認する 

箱の中には次のものび入っています。足りないものや損傷しているものびあ 
お手数ですびお買い巧めの販売店にご連絡ください。 



□プリンタ本体□フオトぺーパーカセット [ DCD - R トレイガイド 


□ 8 cmCD - R アダプタ 


( CD - R トレイに装着されています) 

〇 



□プリントヘッド □インクタンク （5 個） nCD - R トレイ 

□電源コード □ プリンタソフトウェア CD-ROM 

□ 使用説明書 （かんたんスタートガイド X 2/ 基本操作ガイド） 

□ CD - R トレイガイドを取り付けよう/フォトペーパーカセットを取り付けよう 
□フォトプリントを楽しもう □ Piet 目 ridge でかんたん写真 EP 刷！ 

□ CD - R トレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱 

□ 保証書 □ サービス&ヴ ポー トのご案内 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同堀されておりません。 
下記のいずれかのケーブルをご購入ください。 

Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の 
場合は、プリンタの性能を充分に発揮するために "US 目ケーブル"のご使用をお 
勧めします。 

♦ US 目ケーブル 

(Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のみ） 
キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で己 m じ(内のものをお勧めします。 
コンピュータメーカーにより USB ポートの動作び保証され、かつ次のいずれ 
かの条件を満たしていることび必要です。 

- Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98びプレ 
インス I -ールされているコンピュータ 

- Windows 98から Windows XP、Windows Me または Windows 
2000にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95からアップグ 
レードしている場合は除く） 

♦プリンタケーブル（パラレルケーブル） 

双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュー 
タメーカー純正で 2 m じ(内のものをお勧めします。 
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テープと 保護材 
を取る 


プリンタを平らな場所におく 


用紙は手前に出てくるの 
で、プ U ンタの前には物 
を置かないで < ださい。 


テープの位置は実際と 丈夫で平らな場所に 置く」 



0 


禁止 


♦指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。 


• 万ーコンピュータをオンにしていてちのよ 
うな画面が表示されたら、キャンセルをク 
リックしてコンピュータの電源をオフにし 
て < ださい。 


ク U ックする 



T 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

J コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する 


つ ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ 



[プリンタケーブルでつなぐ場台] 



3 電源コードをプリンタ背面の 
電源接続部に差し込む 

lx 電源プラグをコンセントに 
差し込む 


5 プリンタの電源 
ボタン© を押す 


電源ランプの点滅び点灯に 
変わるまでお待ちください。 


コンピュータの電源は 
オフのままです。 



ACIOOVLU 外の電源電圧で使用しないでください。义災や感電の原因になります。 


^ ♦ 電源プラグを巧くとさは、電源ランプび消えていることを確認してください。 
動作中に電源プラグをおくと、その後印刷でさなくなることがあります。 

• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。 
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プリントヘッドを取り付けましよう 


0 


禁止 


フ□ントカバーを開け、オレンジ色の テープ© をはがす 



フ□ント カバーを 開けると、 
プ U ントへッドホルダび 
中央に移動します。 


• レバーを除さ、金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原 
因になります。 




®• これらの部分には手を触れないでください。 

• 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。 





インクタンクを取り付けましよう 
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シアンのインクタンク ( BCI -6 C ) 

を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢印の方向に引いて、すべて 
はがしてから、 包装© をはがす 



図のようにインクタンクを持ち、 
保護 キャップ® を、矢印の方向 
にひねって取り外す 


この面を強く巧さないで 
ください。インクび飛び 
出すことがあります 



会 


♦保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、 
巧服や周囲を巧すことがあります。 



盆 •- 嵐まずした保護キヤツプは再装着せずに、地域の条例に従つて捨ててくださし、。 


3 


インクタンクをち端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 
上から押す 



4 


同じ手順 （ I 、 2、 3) で、他のインクタンクを取り付ける 


インクの並びを間違えないよう、 
ごを意ください。 


Black ( BCI -6 BK ) 
Black 旧 CI -3 eBK ) 
Yellow ( BCI -6 Y ) 
Magenta ( BCI -6 M ) 
Cyan ( BCI -6 C ) 




5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む 



0 • 一度取り付けたプリントへッドは取り外す尼、要はありません。レバーは上げない 
禁止 でください。 


5 フ□ントカバーを閉じる 

電源ランプび点滅し、準備動作をはじめます。点滅び終わり（約1分）、緑 
色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。 



用紙をセットしましよう 

用紙ガイドをつまんで A 4 サイズのやや左端に移動し、 A 4 ヴ 
イズの普通紙をセツトする 
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普通紙は約]己日枚までセットでさます。積載マーク 
を超えないようにセツトしてください。 

用紙ガイドを 
用紙の側面に 
軽く当てる 


用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく印刷 
されないことびあります。 



ち端に用紙を合わせる 


Microsoft®、Windows®、Windows NT® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000 . Microsoft® Windows® 98、 
Microsoft® Windows NT® 4.0、 Microsoft® Windows® 9 已をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、 Windows 98、 Windows NT 4.0、 
Windows 9 已と略して記載しています。 


裏面へ続きまず 
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本紙は 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Wine 



プリンタドライバとマニュアル 
をインストールしましよう 

プ U ンタを印刷できる状態にするには、「プ U ンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア 
を〕ンピュータの八ードディスクに〕ピーする（インストールする）ことび必要です。 

0® ウィルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムびある場合は、 

禁止 あらかじめ終了しておいてください。 

• Windows XP にインス!-ールする場合、コンピュータの管理者として 
□グオンする必要びあります。 

Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインス! -- ルする場合、 
Administrators のグループとして□グオンする必要びあります。 

•次のときは、 US 目ケーブルの抜き差しをしないでください 。 Windows 
やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

-コンピュータの電源を入れて、 Windows び起動する途中 
-プ U ンタドライバのインス I -ール中 
-印刷中 


次のよラな画面が自動的に表示された5、[キャンセル]をクリックして、 
手順 f から操作をやり直してください。 

[ USB ケーブルをご使用の場合] 

下記画面をキャンセル後に、プ U ンタの電源を切り、コンピュータ側の 
US 目コネクタをいったん抜いてから差し直してください。 




f ) インス!-ールされている 
ドライバがないことを確 
認し、[インス!-ール] 
をクリックする 

プ U ンタドライバとマニュアル 
のインストールび始まります。 


Cation 

: ブ U ンか-ラィ" 

: 言語 日本語 バ—ジョン 

1 インストールされてし々ブリンタト"子が‘1まありません。 

1プリンタドライバ 

i モ子7ニュアル 

; ブリンさドラィバ 

孤" Readme J 
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アブリケーシヨン 




\ ポタンを如ックして、実巧してく] 

>。 ，。 , 


\ インストール 


ら ちの画面が表示されたら、 
プリンタの電源を入れる 


プリンタの巧窝先 



おのキリ间こぶってく巳さい。 

1. ブリンタとコンピュータの巧おを巧置してください《 

之. ブリンタの$巧を入れてください。 

3. 括援ホを自め里31します。このままわ待ちください。 

記哉されるまで巧間がかかることげあります。白旣詔谎が完了すると 
この画面は消スます。 

自的記班を巧わずに自分で巧椅ホを进む:たし1巧をや、ホかお通信を巧 
う巧合は瞄続先ぞ进祝にチェック7—クぞつけ、阵巧进祝をクリックし 
て、たさい。 


厂接爲ホぞ遇巧 



キャンたル 




2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する 
3 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をセットする 

プ□グラムび自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート]から 
[マイコンピュータ]を選択し、ととをダブルク U ックします。 


4 [使用許諾契約書]の内容 
を読んで、[はい]をクリ 
ックする 


巧用をま黄巧ま 


本Vフトウ X アぞご博巧になるおに、下記の读巧許津契約まをよくお読みください。 


ほ巧許諾窝約ま 


本Vフトウェアぞご读用になる前Iこ、下記のほ巧を件をよくわ読み下さい〇ご棟用になられ 
た巧ぶで、下I己ほ用美件に同ましてキヤノン巧巧会な下キヤノンといいます。 ） との 
P 占で契約ぴ巧なしたものとさせてし 、ただきます。 


1. 本Vフトウュアおよぴその巧製物に関する宿利はその内容によリキヤノンまたはキヤ 
ノンのライたンヴーに婿属します。 


:.キヤノンは、本ソフトウェアのユーザー （W 下ユーザーといいます 0) に巧し、本ソフト 
ウ X アに巧なするキヤノン製品を利用する目的で本 V フトウ X アぞほ巧するが巧よが 
同まする場合ははい]、同きしむ L 喘合は [U み括州ックしてください。 


が、 



接続されているプ U ンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。 


次の手順 7 へ進めなくなった場合 

[ヘルプ]ボタンをク U ックして、対処ち法をご確認ください。 


/ ちの画面が表示されたら、 
[0 K ] をクリックする 



•ち)^ ♦PIXUS 86日 i では、プ U ンタドライバと『プ U ンタ活用ガイド 』 （HTML 
マニュアル)び、同時にインス!-ールされます。 

• 『プ U ンタ活用ガイド』 （ HTML マニュアル)をご覧になるには、デスク 
トップにある『プ U ンタ活用ガイド』のショートカットアイコンをダブ 
ルク U ックするか、[スタート]をク U ックし、[すべてのプ□グラム](ま 
たは[プ□グラム])一に anon 円 XUS 86饼]一[プ U ンタ活用ガイド]を 
選択してください。 

• 再起動を要求する画面が表示されたら 
[はい]をク U ックし、コンピュータを再起動してください。 


i = v 再起動を要求する画面が表示された5 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を取り出し、[日のをク U ックします。 
Windows び起動したら再び『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 をセット 
して、手順 5 から操作してください。 


Me、Windows 2日日日 、 Windows 98 、 Windows NT 4 .日 、 Windows 9己の場合も同様の手順です。 
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アプリケーションを 
インストールしましよう 


本 CD - R 日 M には、次のアプ U ケーションび用意されています。 
必要に応じてインス I -ールしてください。 

Easy-PrintToolBox 

プ U ンタドライバをセットアップするとさに、アプ U ケーションと同時に 
インス I -ールされます。 

Easy - PhotoPrint などインス I -- ルしたアプ U ケーションをウィンドウ 
に表示し、選択するだけで簡単に起動でさます。 

らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに 
CD - R ラベルび作成できます。印刷すれば CD - R びお気に入りの一枚に大 
変身！ 8 cm の CD - R にも対応しています。 

Easy - WebPrint * 

Web ぺージ全体を用紙の幅に収めて印刷します 。 Internet Explorer に追 
加されるツールバーで、簡単に使うことびでさます。 

Easy - PhotoPrint * 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印 
刷びでさます。写真をすぐに印刷したいちにお勧めです。卜 IJ ミングや画 
像の回転などの編集び簡単にでき 、 Exif Print に対応しています。 

ZoomBrowser EXVPhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことびでさ 
ます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にでさます。 

PhotoStitch 

デジタルカメラで撮った写真をちとに、手軽にパノラマ合成写真びでさま 
す。 

3 D-PhotoPrint 

オプションの 3 D フォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写 
真をちとに、手軽に立体的な写真びでさます。 

Movie-PhotoPrint 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影した動画のうち、指定され 
た範囲を4己コマの静止画に変換して印刷します。束ねてノくラノくラめくる 
と n ラ) くラマンガびでさあびります。 

* 衣[象日 S は Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日 / Windows 
98です。 


ち図の画面が表示された 
ら、[インス!-ール]をク 
U ックする 


チェック マークの 入つたちのび 
インストールされます。必要な 
ければチェックを外して[イン 
ス I -ール]をク U ックしてくだ 
さい。 



降、画面の指示にしたびって操作を進めてください。 


P ち図の画面が表示された 
ら、 [0 K ] をクリックする 


リフトウ X アのインストールをが了します。 


爲果はホのとおりです。 


プリントぺッドの調整を 
^ しましょ5 

されいに印刷をするためには、プ U ントヘッドの位置調整をする必要びあります。次 
の手順でプ U ントへッドの位置を調整しておきましょう。 

— ^プ U ントヘッドの位置調整は、プ U ンタドライバの[ユーティ U ティ] 
シートから行うこともできます。 

『基本操作ガイド』の「プ IJ ントへッドの位置を調整する」 ( CPp .70) 
をご覽ください。 



印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/ 
白いすじび入る」（〔戸 P .7 目）をご覽ください。 


^ 印刷結果を確認する 

図のよラなパターンび印刷さ 
れたら、 B 」 カート IJ ツジのプ 
U ントへッド位置は自動的に 
調整されます。 


« ►•上記のパターンが印刷されなかった場合 

『基本操作ガイド』の「電源ランプびオレンジ色に点滅している」 
( C ^ p .82) をご覧ください。 

• プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合 

『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/ 
白いすじび入る」（〔戸 P .76) をご覧ください。 


これでプリンタの準備は完了しました。 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覽ください。 
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3 操作が終わったら[終了]をクリックする 





































































































































